Включаем станцию, запускаем ирсофт, выбираем СОМ порт и устанавливаем скорость 19200 бит/с. 
Далее:
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1. Others -> option -> выбираешь сенсор (без разницы, т.к. только термопара стоит),

                                   выбираешь номер ячейки памяти, например "0",

                                   выбираешь интервал обновления картинки, например "1сек",

                                   нажимаешь "ОК".

2. Необходимо установить указатель на профиль "0" внизу, где общая таблица профилей.
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3. Нажимаешь кнопку "Begin".
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Выбранный внизу профиль зальётся в станцию на место "0"  и начнется нагрев.

Если указатель установить на "1" профиль, то на место "0" зальётся "1" профиль и т.д.

Аналогично, если в "option" будет выбрана другая ячейка.

  Можно загрузить все профили ирсофта в ЕЕПРОМ и запускать станцию без компьютера.
  Для этого в "option" выбираем ячейку, внизу выбираем профиль и нажав правой кнопкой мыши на

выбранный профиль жмём на “upload profile”. Далее в "option" выбираем следующую ячейку, внизу 

следующий профиль и опять на “upload profile”. 
  Загруженные в станцию профили можно выбирать кнопками “вверх”, “вниз”. Правая кнопка – “старт”, левая – “стоп”.
